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บริษัท สยามพาร์ทโพรดักส์ จำกัด
34 ถ.ราชพฤกษ์ แขวงตลิ่งชัน

เขตตลิ่งชัน กทม 10170

ขนาดลวด 0.8,0.9,1.2 มม.
ขนาดบรรจุกล่องละ 15 กก.

ลวดเชื่อมซีโอทู 
เป็นลวดเชื่อมเปลือย สำหรับงานเชื่อมที่ต้องการความต่อเนื่อง ใช้งานง่าย  สะดวก

โดยมีแก๊สซีโอทู ,แก๊สซีโอทูผสมกับแก๊สชนิดอื่น ,แก๊สอาร์กอน ปกคลุมแนวเชื่อมเพื่อให้แนวเชื่อมเป็นเงาสวย

 

การเชื่อมด้วยลวดเชื่อมแบบซีโอทู ยังไม่ต้องเสียเวลาเคาะสแล็คเหมือนลวดเชื่อมไฟฟ้า (ลวดเชื่อมธูป)

ใช้สำหรับงานเหล็กเหนียวและเหล็กทนแรงดึงสูง เหมาะกับงานเชื่อมในโครงสร้างต่างๆ เช่น เครื่องจักร

อุตสาหกรรม โครงสร้างรถยนต์ ชิ้นส่วนต่างๆของรถยนต์  อุปกรณ์การเกษตร และอู่ต่อเรือ เป็นต้น 

ใช้ได้ดีในทุกท่าเชื่อม 

AWS A5.18 ER70S-6

CO2 WELDING WIRE


