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บริษัท สยามพาร์ทโพรดักส์ จำกัด
34 ถ.ราชพฤกษ์ แขวงตลิ่งชัน
เขตตลิ่งชัน กทม 10170

ลวดอาร์กอนอลูมิเนียม เกรด 4043

ข้อแนะนำในการใช้งาน

ใช้ลวดเชื่อมที่แห้งสนิทในการเชื่อม

การเชื่อมในท่าเชื่อมเอียงหรือท่าเชื่อมลง ควรจับลวดเชื่อมทำมุมกับชิ้นงาน และแนวที่จะ

เชื่อมเป็นมุมประมาณ 40-80 องศา

ควรปิดฝากล่องให้สนิทหลังการใช้งาน ทุกครั้ง
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ลักษณะของลวดเชื่อมเป็นเส้น แบบเปลือย  ไม่มีสารพอกหุ้ม ควบคุมการไหลของน้ำลวดได้ดี 
อลูมิเนียม 4043 เป็นลวดเชื่อมสำหรับการเติมเนื้ออลูมิเนียม ที่มีส่วนผสมของซิลิกอนประมาณ 5% (ลวดเชื่อมอลูมิเนียม-ซิลิกอน) 

ลวดเชื่อม TIG อลูมิเนียมเกล็ดรอยเชื่อมค่อนข้างเงา ไม่เป็นคราบดำ ให้แนวเชื่อมที่สวยงาม เหมาะกับงานเชื่อมอลูมิเนียมหล่อขึ้นรูป 

ลวดเชื่อมอลูมิเนียมเกรดนี้นิยมใช้กันมากในหมู่ช่างเชื่อมอลูมิเนียม ขนาดลวด 1.6,2.0,2.4,3.2 มม.
ขนาดบรรจุกล่องละ 5 กก.
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